Caratteristiche

Dimensioni

Prestazioni

Motore
elettrico

CARRELLI ELEVATORI
schede tecniche

Casa costruttrice CESAB CESAB CESAB CESAB ~ CESAB

Modello BLTZ 318 BLITZ 420 BLITZ 300 MAK 450 MAKSOD

Gruppo propulsore: elettrico (batteria), diesel, benzina, GPL elettrico | elettrico elettrico elettrico elettrico

Guida: @ mano, a piedi, in piedi, seduto seduto ! seduto seduto ST seduto E . sgdani o

Portata Qkg) 1800 2000 3000 B0 40

Baricentro ¢ (mm) 500 500 500 500 500

Distanza carico X (mm) 3655 () 355 (b 435 @l oss 529 (b)

Interasse y (mm) 1410 1532 1555 1810 1810

Peso kg 35 (@) %20 () 5100 ) | IS 0

Carico sugii assali con carico ant,/post. ke 4695 / 480 4940 / 580 7300/800 (o) 10490 / 1130 11570/ 1100

Carico sugli assali senza carico ant./post. ke 1770 / 1605 1820 /1700 2445/ 2655  (b) 3490 / 3630 3800 / 3870

Gommatura: C=Cushion, SE=Superelastici, PN=Pneumatici, G=Gemellat C-SE C-SE C-SE-PN-SEG C-SE- SEG-PNG (-SE-SEG-PNG
 Dimensioni gommatura anerore 4574078 200/5040 | 457x178- 20075040 | 559229-23042-23042- 65040 | 28612122 - 25045- 700450045 (e) | 28x12422- 2812545 -7.00-45 - 70045

28116 -23040-N0O-NO

Dimensioni gommatura posteriore 381x127-16:68 | 381x127-16168 457x152- 18¢7-8- 18x7:8-NO 2248x16 - 23x910 - NO - NO

Ruote: numero ant,/post. (x = motrice) %/2 %/2 2u-4x/2 24002 o g2
Carreggita aterore 10 mm) 843-886 (5 843-866 960-942- 9421152 1215-1132- 1330- 1330 1215-1202- 1330- 1330
Carreggiata posteriore b11 (mm) 199-229 (g) 863-843 940 1154 1154

Brandeggio: avanti / indetro /P (grad) 230'/6° 230 /6° 230 /10° 230 /10° 230 /10°

Altezza minimo ingombro ha (mm) 2160 2160 2252 2400 2450 5o
Aizata lera h2 (mm) 80 80 100 PR IR0
Corsa di sollevamento h3 (mm) 3170 3170 3160 3150 3150

Altezza massimo ingombro h4 (mm) 3720 3720 3833 o o .
Altezza protezione conducente h6 (mm) 1950 1950 2145 2450 2450

Altezza sedile h7 (mm) 940 888 1090 B L L 1294 4
Altezza gancio h10 (mm) 630 630 321 30 | 360 F i -
Lunghezza totale 11 (mm) 3030 ) 2B5 () 3340 (8) 3750 (a) 37170 (b)
Lunghezza incluso dorso forche 12 (mm) 2030 () 22355 () 2340 () [ 20 ) L 2nmee Rl
Larghezza totale b1/62 (mm) 1006-1066/N0 (¢) 1006-1086/N0 | 1190-1190-1190/1530 |  1520-1360/ 1756- 1756 1520-1520 / 1756 - 1756
Dimensioni forche s/e/l (mm) 35x 120 x 1000 35 x 120 x 1000 45120 1000 i ~ 50x150x 1000 ~ 60x150%1000 2
Piastra porta forche DIN 15173, classe / tipo A, B IIA IIA A . ) ; Iil A el A -] N
Larghezza piastra porta forche b3 (mm) 900 900 1100 T R R o B
Altezza libera sotto il montante, a carico mi (mm) 100 100 140 150 150

Altezza libera telaio al centro, a carico m2 (mm) 90 90 122 B e e ; 160

Corridoio di stivaggio con pallet 2000 x 1200 inforc. 1200 Ast (mm) 3358 3564 3840 4123 (a) 4143 (b)
Corridoio di stivaggio con pallet 800 x 1200 inforc. 800 Ast (mm) 3482 3761 4040 433 (@) 4343 (b
Raggio di curvatura Wa (mm) 1667 1995 2205 = T T

Velocita di traslazione, con/senza carico km/h 145/ 145 145/ 16 17 /17 15/17 (cd) 14 /17 (cd)
Velocita di sollevamento, con/senza carico m/s 0.38/0.6 0.36 /0.6 0.32/0.50 026/047 O 023/044 T
Velocita di discesa, con/senza carico m/s 0.55 / 0.50 0.5 /050 <060 T etm oL b <060 :
Sforzo al gancio, con/senza carico N 5200 / 5400 5200 / 5400 1840/ 2840 5188/8338 ~ 5188/5338

Sforzo max. al gancio, con/senza carico (52 5') N 14450 / 15000 (d)| 14450 / 15000 (d) 10793 / 11793 14330/ 15i30A P =0 ) N 14300 /15130 .,;7
Pendenza superabile, con/senza carico (S2 30') % 125/15 12 /155 [ 5/9 T B]ir T 575 N
Pendenza max.superabile, con/senza carico (S2 5') % 255/305 (d) 2%/30 (d) 14/ 24 12022 1/2

Freno di sevizo: meccanico / idraulico / elettico / pneumatico idraulico idraufico idraulico idraulico idraulico

Motore di trazione, potenza (52 60') kw 6x2 45%2 14 i 17

Motore di sollevamento, potenza (S3 15%) kw 0 12 14 18 18

Tensione batteria / capacita nominale (K5) V/Ah 48 /525-625 48 /630-750 80/500-620 80/625-775 80/ 625-775

Peso batteria ke 920 1090 1547 1872 1872

Tipo di controllo Inverter MOSFET ‘ Inverter MOSFET Inverter MOSFET AC MOSFET AC MOSFET
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